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Zgrzewarka pr� du sta
ego jest przeznaczona do 
� czenia 
elementów ma
ogabarytowych, wykonywanych z materia
ów 
ró� ni� cych si�  w
asno� ciami fizycznymi (mied�  + kantal, mied�  + 
stal kwasoodporna, tytan + srebro, tytan + platyna, mied�  + tytan, 
itp.) i wymagaj� cymi skoncentrowanej energii dostarczanej 
w krótkim czasie. 

  

  

  
  

Urz� dzenie jest szczególnie przydatne do wykonywania 
precyzyjnych po
� cze�  materia
ów o du� ej rezystancji, bez 
deformacji powierzchni, zw
aszcza: elementów 
elektrotechnicznych, lamp � arowych, podzespo
ów aparatury 
medycznej.   

 

 
 
Zalety urz� dzenia: 

·  
� czenie elementów ma
ogabarytowych 
·  
� czenie materia
ów ró� ni� cych si�  w
asno� ciami fizycznymi 
·  pr� d zgrzewania w zakresie 0,3-5kA 
·  kontrola pr� du zgrzewania 
·  funkcje diagnostyczne 
·  
atwa obs
uga 
·  wspó
pracuje z dowoln�  g
owic�  zgrzewaj� c�  
·  ma
a masa i wymiary 
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DANE TECHNICZNE UK	 ADU STEROWANIA MPI – 1001: 

Zasilanie 3 ´  400V +10% -20%; 50/60Hz 

Wyj� cie do transformatora TI 901 500V, 145A 

Wyj� cie do elektrozaworów 3 zawory 24V DC 

Cz� stotliwo� �  wewn� trznej przemiany 1kHz 

Programy zgrzewania 10 niezale� nych programów zgrzewania 

Programowanie: 15 przedzia
ów czasowych, w ka� dym programie; 
czas trwania ka� dego przedzia
u 1-999ms 

Parametr podlegaj� cy regulacji 
(stabilizacji i korekcji) 

Pr� d zgrzewania 

Wymiary 241 ´  230 ´  450 mm (wys. ´  szer. ´  g
.) 

Masa 18kg 

Ch
odzenie Naturalne ®  powietrzem 
 

DANE TECHNICZNE TRANSFORMATORA TI 901: 

Wej� cie Max 500V, 1kHz 

Wyj� cie 

10V 
5kA (ED = 1%) 
2kA (ED = 5%) 
5kA (ED = 5% z wymuszonym ch
odzeniem 
powietrzem) 

Ch
odzenie Naturalne ®  powietrzem 

Masa 15kg 

Wymiary 220 ´  260 ´  250 mm (wys. ´  szer. ´  g
.) 
 


